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Hochtemperatur-Vakuum-Sinteröfen
Serie SFBL bis 3000 °C
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  Technische Daten: Hochtemperatur-Vakuum-Sinteröfen SFBL 
  Technical data: high-temperature-vacuum-sintering-furnaces (bottomloader) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Modell 
model 

Nutzraum [mm] 
packing space [mm] 

 

Nutzvolumen 
useful volume 

Heizzone [mm] 
heating zone [mm] 

Leistung 
power 

 
Durchmesser 

diameter 
Höhe 
height [l] 

Durchmesser 
diameter 

Höhe 
height [kW] 

SFBL 2300-0405 400  500 63 530 705 100

SFBL 2300-0406 400  600 75 530 805 110

SFBL 2300-0407 400  700 88 530 905 120

SFBL 2300-0507 500  700 137 630 905 130

SFBL 2300-0508 500  800 157 630 1005 140

SFBL 2300-0509 500  900 177 630 1105 150

SFBL 2300-0608 600  800 226 720 904 160

SFBL 2300-0609 600  900 254 720 1004 170

SFBL 2300-0610 600  1000 283 720 1104 185

SFBL 2300-0612 600  1200 339 720 1289 200

SFBL 2300-0709 700  900 342 840 1004 220

SFBL 2300-0711 700  1100 462 840 1204 230

SFBL 2300-0713 700  1300 539 840 1404 240

SFBL 2300-0715 700  1500 616 840 1589 260

SFBL 2300-0812 800  1200 544 940 1304 300

SFBL 2300-0814 800  1400 635 940 1504 320

SFBL 2300-0816 800  1600 804 940 1689 340

SFBL 2300-0818 800  1800 902 940 1915 360

SFBL 2300-0914 900  1400 891 1050 1504 340

SFBL 2300-0916 900  1600 1018 1050 1915 355

SFBL 2300-0918 900  1800 1145 1050 1889 380

SFBL 2300-1016 1000  1600 1257 1150 1689 385

SFBL 2300-1018 1000  1800 1414 1150 1915 410

SFBL 2300-1020 1000  2000 1571 1150 2115 450

SFBL 2300-1116 1100  1600 1520 1250 1689 400

SFBL 2300-1018 1100  1800 1711 1250 1889 440

SFBL 2300-1120 1100  2000 1900 1250 2089 470

SFBL 2300-1122 1100  2200 2091 1250 2289 500

Allgemeine Angaben general specifications  

Entbindern / Entwachsen debindering / dewaxing 

Be- und Entladung von unten loading / unloading from the bottom 

Max. Temperatur 2300°C max. temperature 2300°C 

Standardvakuum 5 x 10-2 mbar standard vacuum 5 x 10-2 mbar 

Betrieb unter N2, H2, He oder Ar operation under N2, H2, He or Ar 

Be- und Entladessysteme loading / unloading devices 

Thermische Nachverbrennung  thermal post-combustion 

Rückkühlanlage re-cooling system 
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